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O nas

JesteSmy polskg firmq z ponad dwudziestoletnim
doswiadczeniem w produkciji urzgdzeh do diagnostyki,
naprawy, programowania modutéw samochodowych,
takich jak czujniki airbag, komputery sterujqce silnikiem
(ECU), immobilizery, pompy ABS. Naszym flagowym
produktem jest tester diagnostyczny DiagProg4.

ldgc z duchem czasu, postanowili§my zrobi¢ krok 23 64 55
w kierunku elektromobilnosci i stworzyliSmy nowq

_— lat partnerow obstugiwanych
marke ElproSys e-mobility. dzialalnosci biznesowych rynkéw

Pod markq ElproSys e-mobility oferujemy Panstwu
szeroki wybor stacji tadowania pojazddw elektrycznych ZESKANUJ KOD | ODWIEDZ

od najlepszych dostawcéw rozwigzah dla branzy NASZA STRONE ELPROSYS.COM
elektromobilnosci.

NASI PARTNERZY <KreLTonika Teison O r=ss AUTEL DINITECH enCar

Teison Energy Technology

Naszym gtobwnym dostawcq stacji tadowania pojazddw
elektrycznych jest firma Teison Energy Technology Co, Ltd.
wyspecjalizowana w produkcji oraz rozwoju zaawansowanych
i niezawodnych rozwigzan dla sektora elektromobilnosci.

Portfolio produktow Teison Energy Technology obejmuje domowe
stacje tadowania AC, komercyjne stacje obstugujgce protokot
OCPP, stacje tadowania DC oraz tadowarki przenosne.

Firma Teison posiada certyfikaty ISO 9001, 14001 i 45001, a jej linia
produkcyjna jest jednq z najlepszych w branzy elektromobilnosci.
Marka Teison gwarantuje najwyzszg jako§¢ i bezpieczehstwo
uzytkowania stacji tadowania pojazddw elektrycznych.

strefaev.com | emobility.elprosys.com



TOPDON

TOPDON to firma motoryzacyjna zatozona w 2017 roku, ktéra
dostarcza narzedzia diagnostyczne i sprzet naprawczy na
rynek automotive. Zespot firmy tworzg eksperci motoryzacyjni,
majsterkowicze oraz wyszkoleni technicy, ktorzy zapewniajg
swoim odbiorcom ustugi na najwyzszym  poziomie.
Odpowiadajgc na biezgce trendy, firma TOPDON wprowadzita

/  Topoon

TOPDON

do oferty produkty z sektora e-mobilnosci.

encar

Zencar Industry Co. Ltd jest profesjonalnym dostawcg komponentdw do pojazdow elektrycznych, w tym wszelkiego
rodzaju wtyczek EV, gniazd, kabli, ztqczy i stacji lfadowania. Wiodgecym i najpopularniejszym produktem firmy Zencar
jest przenosna tadowarka pojazddw elektrycznych z wtyczkg CEE i maksymalng mocg tadowania 22kW.

Zatozona w 2017 roku firma ATESS Power Technology jest globalnym dostawcg rozwigzan do magazynowdanic
energii pozyskanej z paneli stonecznych oraz stacji tadowania pojazddw elektrycznych o mocy od 7kW do 360kW.

Stacje marki Atess znajdujg zastosowanie w warunkach domowych, a takze obiektach publicznych. Od momentu
powstania firmy, jej produkty zostaty zainstalowane w ponad 78 krajach na catym Swiecie.

DINITECH &

Firma DiniTech GmbH produkuje rozwigzania z dziedziny
elektrotechniki i specjalizuje sig w technologii tadowania
pojazdbéw elektrycznych. Jej wiodgeym produktem jest
niezawodne urzgdzenie NRGkick, ktére moze byt przewozone
w pojezdzie elektrycznym i przeksztatcic kaizde standardowe
gniazdko w stacje tadowania. tadowarka NRGkick jest obecna

w ponad 30 krajach na catym Swiecie.

AUTEL

Zatozona w2004 roku firma Autel dostarcza
zaowansowane produkty | rozwigzania w zakresie
inteligentne] diagnostyki, inspekcji i analizy pojazdow
samochodowych. Produkty firmy Autel sq oferowane
w ponad 70 krajach na catym swiecie. W 2021 roku Autel
aktywnie rozpoczqt eksploracje i rozwoj infrastruktury
tadowania pojazddow elektrycznych, dgzgc do rozwoju
nowych technologii i wyokrzystywania zielonej energii.

strefaev.com
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Portable Pro

PrzenoSna tadowarka firmy Teison o kompaktowych
wymiarach, ktére gwarantujg tatwoé¢ transportu i mozliwo§é
korzystania z niej w dowolnym miejscu.

Zasilana prgdem z gniazdka sieciowego 230V (schuko)
lub z sitowego gniazda CEE.

)

tATWA W UZYTKOWANIU
Plug & Play, tatwa obstuga, regulacja mocy
tadowanic za pomocg jednego przycisku.

)

(A WYSOKA WYDAJNOSC
\~/ Maksymalna moc tadowania do 7.4kW.

PRZENOSNA | PORECZNA
tadowanie pojazdu w dowolnym miejscu i czasie.

REGULOWANY PRAD tADOWANIA
7 poziomow regulacii pradu tadowania.

f/" KOLOROWY WYSWIETLACZ
\E Wskazuje aktualny stan tadowania pojazdu.

/5 OPOZNIONY START
Mozliwe uruchomienie fadowania

0 wyznaczonej godzinie. Y

0. 6Kwh

MONITOROWANIE TEMPERATURY 00:10:25

Automatyczne przerwanie fadowania przy
temperaturze powyzej 85°C i wznowienie pracy

:}_}j‘.
g
( ]P\\r WYTRZYMALA KONSTRUKCJA ' e
\ 65 / IPB5, kabel dodatkowo wzmochiony,
~ odpornoéé na uszkodzenia mechaniczne. Napigcie
; - Prad wyjsciowy
./'_“\) BEZPIECZENSTWO | OCHRONA
Y/ Bezpiecznik réznicowo-prgdowy 30mA HoswSona
lub 30mA + DCBmMA. Zigeze zasilania
) Specyfikacja kabla
YT 60
Czestotliwost
WEKASMIK B0
! Bezp. réznicowo-pradowy
FREVCISK REGULAGCI MOCY Zigcze tadowania
EO— SO B NACIE

Interfejs

Standard bezpieczenstwa

Tabezpieczenia

Temperatura robocza

ZLACTE | TLACTE

 LADOwANIA | ZASILANIA | Funkcje specjalne
— Wyrniary
Plug &
o] [ @ CE C2% e

CHARGING

po obnizeniu temperatury do 75°C. >

1) prqd w czasie rzeczywistym
2) napigcie w czasie rzaczywistym

3) zuzyta energia

5) temperatura
) ikona tadowania
7) maksymalny prad wyjsciowy

8) status ladowania

TS-PEC-002-16A TS-PEC-002-32A

230V AC =10% 230V AC £ 10%
164 324

3.8kwW 7A4kwW

Schuko CEE

3*25mm’ + 2*0.5mm? 3*6mm’ + 2*05mm’
50/60Hz

AC30mMA lub ACZ0mA+ DCBrmA

kabel Sm + zigcze type-2

wskazniki Swisting LED , wySwietlacz 18"

IEC{ EN 627522016

ochrona nad/ podnapigciowa, ochrona
przeciwprzepieciowd, ochrona przed przegrzcniem,
achrona nadprgdowa, ochrona przed wyciekiem, ochrona
przed zwarciem, ochrona EFT

=30°C ~ +B0°C
wykrywanie temperatury, opozniony start
255"108*55mm

3kg 35kg

strefaev.com |
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Portable Pro + adaptery

Zestaw sktadajqcy sie z tadowarki przenosnej Portable
Pro firmy Teison oraz kompletu wymiennych adapterdw.
Umozliwia on tadowanie pojazdu elektrycznego niemal
w kazdym miejscu z dostepem do prqdu.

tATWA W UZYTKOWANIU
Plug & Play, tatwa obstuga, regulacja mocy
tadowania za pomocq jednego przycisku.

WYSOKA WYDAJNOSC
Maksymalna moc tadowania do 22kW.

PRZENOSNA | PORECZNA
tadowanie pojazdu w dowolnym miejscu i czasie.

WYMIENNE ADAPTERY
tadowanie z wielu typdw gniazd zsialania.

KOLOROWY WYSWIETLACZ
Wskazuje aktualny stan tadowania pojazdu.

OPOZNIONY START
Mozliwe uruchomienie tadowania
0 wyznaczonej godzinie.

MONITOROWANIE TEMPERATURY
Automatyczne przerwanie fadowania
po osiggnigciu temperatury powyzej 85°C.

SCHUKO

WYTRZYMALA KONSTRUKCJA

IPB5, kabel dodatkowo wzmocniony,
odpornosé na uszkodzenia mechaniczne,
upadki i zgniecenia.

DANE TECHNICZNE

DNCROIOIOIOIOND

Napigcie

Maks. prqd wyjsciowy
BEZPIECZENSTWO | OCHRONA
Bezpiecznik roznicowo-prgdowy 30mA
lub 30mA + DCEmMA.

Maks. moc wyjsciowa

Ztgcze zasialnia
<opcjonalnie>

Specyfikacja kabla

Czestotliwose

Zabezpieczenie

réznicowo-prgdowe

Ztgcze tadowania

Interfejs

ZASILANIA

Zabezpieczenia

Temperatura robocza

WYMIENNY
ADAPTER

Funkcje specjanle

Wymiary

1K08 IP65

CE Chms

Waga

TS-PEC-002 16A
380V AC £ 15%
16A

Tkw

Schuko, CEE 16A 1P, CEE 16A 3P

3*2.5mm? 3*6mm?
+2%0.5mm’ +2*0.5mm’
50/60Hz

30maA lub 30mA+ DC 6mA

kabel 5m + ztqcze type-2

TS-PEC-002 32A
380V AC +15%
32A

22kwW

schuko, CEE 16A 1P, CEE 16A 3P,
CEE 32A 1P, CEE 32A 3P
5*6mm?
+2*¥0.5mm?

5*2.5mm?
+2*0.5mm’

wyswietlacz LCD 18", wskazniki Swietine

5

ochrona nadnapigciowo, ochrona podnapigciowa,
ochrona przeciwprzepieciowa, ochrona przed przegrzaniem,

ochrona nadprqgdowa, ochrona przed wyciekiem,

ochrona przed zwarciem, ochrona EFT

-30°C ~ +60°C

wymienne adaptery, regulacja prqdu tadowania,

wykrywanie temperatury, planowanie czasu tfadowania

255*109*65mm

<3kg <36kg

<3.8kg <4.4kg

strefaev.com |
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Zencdar model C

Przeno§na tadowarka samochoddéw elektrycznych

marki Zencar o wysokiej mocy - az do 22kW.

Zasilana z gniazda sitowego CEE, zakohczona wtyczkq

type-2, tréjfazowa.

LATWA W UZYTKOWANIU
Funkcja Plug&Play, regulacja mocy
tadowania jednym przyciskiem.

WYSOKA WYDAJNOSC
Maksymalna moc tadowania do 22kW.

PRZENOSNA | PORECZNA

WYSWIETLACZ LCD

OPOZNIONY START
Planowanie czasu tadowania.

WYTRZYMALA KONSTRUKCJA
mechaniczne i warunki zewnetrzne.

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA

© e @®E M

Szereg zabezpieczen elektrycznych.

WYSWIETLACZ LCD

WSKAZNIKI
LED

PRZYCISK
REGULACJI
MoOCY

ZtACZE tADOWANIA

ZLACZE ZASILANIA

Plug&
IRS4 c € p Charge

Wskazuje aktualny stan tadowania pojazdu.

czas tadowania e——

Wzmocniony kabel, odpornos¢ na uszkodzenia

Bezpiecznik réznicowo-prgdowy AC 30maA.

tadowanie pojozdu w dowolnym miejscu i czasie.

temperatura e—

napiecie &——

moc tadowania

k l/. test PE

——ae status
tadowania
230V 0.00KU
ibH 0 D0DKUH g
-[ zuzycie
l energii
tryb tadowania
prqd tadowania
akcesoriom tadowarke Zencar mozna

Dzigki dodatkowym

zamontowa¢ na Scianie. Zestaw akcesoriow zawiera: uchwyt na
tadowarke, uchwyt na wtyczke, a takze uchwyt na kabel.

DANE TECHNICZNE
Napiecie

Prad wyjsciowy

Maks. moc wyjsciowa
Czestotliwosc

Ztqcze zasilania

Bezp. réznicowo-prgdowy
Ztgcze tadowania
Interfejs

Standard i certyfikaty

Zabezpieczenia

Temperatura robocza

Funkcje specjalne

Waga

Zencar kW Zencar 22kW
380V 380V

16A - 3fazy 32A - 3fazy
Tkw 22kW

50/60 Hz

gniazdo sitowe 16A gniazdo sitowe 32A
RCD typA, AC 30mA

kabel 5m + ziqcze type-2

wskazniki éwietine LED , wyswietlacz LCD
IEC/ EN 62752:2016, CE & TUV

zabezpieczenie réznicowoprgdowe, zabezpieczenie
podnapieciowe, zabezpieczenie przepieciowe,
zabezpieczenie elektrostatyczne,

modut wykrywajqcy uszkodzenie uziemienia
-25°C ~ +50°C
opdzniony start

4kg

strefaev.com
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Zencar model D

PrzenoS§na tadowarka samochoddéw elektrycznych
marki Zencar o wysokiej mocy - az do 22kW.

Zasilana z gniazda sitowego CEE, zakoriczona wtyczkg
type-2, tréjfazowa.

LATWA W UZYTKOWANIU
Funkcja Plug&Play, regulacja mocy
tadowania jednym przyciskiem.

WYSOKA WYDAJNOSC
Maksymalna moc tadowania do 22kW.

PRZENOSNA | PORECZNA
tadowanie pojazdu w dowolnym miejscu i czasie

WYSWIETLACZ OLED 2.8”

. Wbudowany wySwietlacz dostarcza informacji o statusie pracy,
z dotykowym panelem sterowania.

w tym parametry tadowania, zuzycie energii, temperature,

REGULACJA MOCY tADOWANIA a takze ostrzezenia zwigzane z tadowaniem, co umozliwia szybkg

i funkcja opdznionego startu.

WYTRZYMALA KONSTRUKCJA
Wzmocniony kabel, odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne i warunki zewnetrzne.

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA
Bezpiecznik roznicowo-prgdowy typ B.
Szereg zabezpieczeh elektrycznych.

@ @ ®E W

WYSWIETLACZ
OLED 2.8"

ZtACZE tADOWANIA

PRZYCISKI
STEROWANIA

UCHWYT
MONTAZOWY
(w zestawie)

ZtACZE ZASILANIA

Plug&
Charge

IP65

q3

reakcje na ewentualne problemy.

Charging

300
260
220
180

140

©.00kW

0.000kWh

DANE TECHNICZNE
Napigcie

Prqd wyjsciowy

Maks. moc wyjsciowa
Czestotliwose

Ztgcze zasilania

Bezp. réznicowo-prgdowy
Ztgcze tadowania
Interfejs

Standard i certyfikaty

Zabezpieczenia

Temperatura robocza

Funkcje specjalne

Waga

+ 15:43

Charging Voltage

(Charging + 15:43

Charging Current

Charging W 15:43)

Total Energy

9. 0kwh

32

24

Long press the right key
to clear

0.00kN 235V Q. 00kN

0. 000kWh 28T 0.000Kih

Zencar model D 11kW Zencar model D 22kwW

380V 380V

16A - 3fazy 32A - 3fazy
kW 22kW
50/60 Hz

gniazdo sitowe 16A gniazdo sitowe 32A
RCD typ B (AC 30mA + DC 6mA)

kabel 5m + ztqcze type-2

ekran OLED 2.8, diody LED, dotykowy panel sterowania

IP65, CE

zabezpieczenie réznicowoprgdowe, zabezpieczenie
podnapigciowe, zabezpieczenie przepigciowe,
zabezpieczenie elektrostatyczne,

modut wykrywajqcy uszkodzenie uziemienia

-30°C ~ +50°C

opdzniony start, regulacja mocy,

blokada dostepu Bluetooth

3,5kg

strefaev.com |
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tADOWARKA PRZENOSNA

NRGkick

NRGkick to innowacyjna przenosna tadowarka samochodowa
z wieloma zaawansowanymi funkcjami i wariantami wyposazenia.
Dzigki wymiennym adapterom i wtyczkom moze tadowaé¢ samochéd
elektryczny w niemal kazdym miejscu z dostgepem do prqdu.

WYMIENNE ADAPTERY
Dzieki NRGkick mozesz natadowac¢ swoj samochod
elektryczny wszedzie tam, gdzie jest dostep do prgdu.

PRZENOSNA | KOMPAKTOWA
NRGkick mozna tatwo zabra¢ ze sobg w kazdqg podroz.

APLIKACJA MOBILNA
Monitoruj i zarzgdzaj tadowarkq NRGkick
w dowolnym miejscu i czasie.

SZYBKIE tADOWANIE
tadowarka NRGkick oferuje maksymaling
moc tadowania - do 22kW.

NIEZAWODNA | SOLIDNA
tadowarka NRGkick jest bardzo
wytrzymata na warunki zewnetrzne (IP67).

WYSOCE BEZPIECZNA \
NRGkick oferuje bezpieczefhstwo w 3 obszarach:
+ bezpieczenhstwo dla sieci energetycznej;

+ bezpieczenstwo dla procesu tadowania;

+ bezpieczenstwo dla operatora.

© ® & @bl @

WYMIENNE ADAPTERY - DANE TECHNICZNE NRGkick
. R . . . . Napiecie 230V/400V
Adaptery NRGkick umozliwiajq tadowanie pojazdéw zardwno ze
standardowego gniazdka domowego, jak i z gniazd sitowych CEE.  Prad wyjsciowy Opcjonalnie: 1-faza/ 3-fazy / 8-32A
Moc wyjsciowa Opcjonalnie: 3kW/ 3,7kW/ 7.4kW/ Ikw/ 22kw
Zigcze tadowania kabel 5m/ 7.5m/10m + zigcze type-2
Interfejs wskazniki LED + panel dotykowy
Certyfikaty CE, TUV, OVE, RoHS, RED, DVE
APLIKACJA MOBILNA NRGkick e
Stopien ochrony IP67, IK10
tadowarka posiada dedykowanq aplikacje zabezpieczenie roznicowoprgdowe: (AC) 30mA,
mobilng NRGkick umozliwiajgcq zarzgaozanie (DC) 6 mA, ochrona nad/podnapieciowa, ochrona
porometromi i czasem tadowania pOjOZdU. PobEh . przeciwprzepigciowa, ochrona przed przegrzaniem,
. . . . . abezpieczenia o
ApllkClCJ(] gromodz| rowniez raporty ochrona nadprgdowa, ochrona przed wyciekiem
o) wykonc nych operocjoch. i przed zwarciem, kontrola temperatury,
zabezpieczenie przed kradziezq
— Temp. robocza -40°C ~ +75°C
4 4 41 GETIT ON
}. Google Play o aplikacja mobilna NRGkick, WiFi, Bluetooth
ause Chargin Komunikacja i )
[GSM-opcjonalnie]

Wymiary 216*90*64mm

4 J Plug&
K10 1P67 c € Chagrge Waga +/- Bkg (w zaleznoéci od wyposazenia)

strefaev.com | emobility.elprosys.com



WALLBOX AC

Smart Mini Wallb

OX

Smart Mini Wallbox to inteligentna i kompaktowa stacja tadowania
pojazddéw elektrycznych o stylowym wyglqgdzie. tatwa kontrola za
pomocq aplikacji mobilnej sprawia, ze Smart Mini Wallbox jest
najbardziej niezawodnq i bezpiecznqg tadowarkg domowaq.

KOMPAKTOWA

INTELIGENTNA

NAJWYZSZE BEZPIECZENSTWO
IP65, ochrona AC + DC.

SZYBKIE tADOWANIE
Maksymalna moc tadowania do 22kW.

2]

TRYBECO
Regulowany czas i prqd tadowania.

DANE W CHMURZE
Mozliwos¢ zdalnej kontroli.

SYSTEM OTA

o opdzniony start

Charging o rozpoczecie/zatrzymanie tadowania

00 000020

o regulacja prqdu tadowania
o wiqczanie trybu Plug & Play
o §ledzenie statusu tadowania

GETIT ON
Google Play

7

\

wuw gze

Plug &
Charge

1IK08

IP65

® cec

Minimalistyczna i kompaktowa konstrukcja.

Sterowanie za pomocq aplikacji mobilnej. Funkcja Plug & Play.

Gwarancja zawsze zaktualizowanego systemu.

DANE TECHNICZNE
Napiecie

Prgd wyjsciowy

Moc wyjsciowa
Czestotliwose

Zabezp. réznicowoprgdowe

Ztgcze tadowania
Interfejs
Sposoéb instalaci

Standardy bezpieczefstwa

Zabezpieczenia

Temperatura robocza
Komunikacja
Wymiary

Waga

Opcjonalnie

TS-EVC07-003  TS-EVCII-003  TS-EVC22-003

230V AC +10% 380V AC £10% 380V AC +£10%

32A 16A 32A
kW kW 22kW
50/60Hz

type-A (AC 30MA)

kabel 4m + ztqcze type-2

wskazniki LED

montaz nascienny/ na dedykowanym stupku
EN 61851-1, IP65

ochrona nod/podnapieciowo, ochrona
przeciwprzepieciowa, ochrona przed przegrzaniem,
ochrona nadprgdowa, ochrona przed wyciekiem,
ochrona przed zwarciem, ochrona EFT

-30°C ~ +60°C
Bluetooth, WiFi, Mobile App
225*225*100mm
4.4kg

5.2kg 5.4kg

autoryzacja RFID (+3 kcxrty), modut OCPP

strefaev.com

| emobility.elprosys.com



Wallbox Home Pro

Stacja tadowania pojazddéw elektrycznych zaprojektowana z myslg
o wygodnym tadowaniu pojazddéw. Dostgpna w dwdch wariantach
wyposazenia: z wbudowanym 4-metrowym kablem lub gniazdem type-2
Posiada wbudowany ekran LCD oraz czytnik kart RFID.

PPHO®E @

PRZYJAZNY DESIGN
Intuicyjny interfejs gwarantuje prostq obstuge
i wysoki poziom bezpieczenstwa.

KOLOROWY WYSWIETLACZ
Wyswietla aktualny status tadowania pojazdu.

AUTORYZACJA RFID
Start/stop tadowania za pomocq karty.

PRZYCISK ZATRZYMANIA AWARYJNEGO
Zakohczenie tadowania jednym kliknieciem.

WYSOKI STOPIEN OCHRONY

Obudowa IP65 gwarantujgca wysokg odpornose.

OCHRONA ROZNICOWO-PRADOWA
30mMA lub 30mA + DC 6mA

WYSOKIE BEZPIECZENSTWO

Szereg zabezpieczen, w tym ochrona
nod/podnopieoiowo, alarm btedu,

ochrona przeciwprzepigciowa i wiele wigcej.

AUTORYZACJA RFID

Charge for future, Charge for ife

Stacja Wallbox Home Pro posiada wbudowany czytnik
kart RFID. Dzieki tej funkcji tadowarka moze by
uzywana tylko przez uprawnione osoby.

Funkcja autoryzacji RFID jest szczegdlnie przydatna
na parkingach publicznych i obiektach komercyjnych
takich jak hotele, centra handlowe, restauracije.

Stacja Wallbox Home Pro posiada 3 karty RFID.

1K08

Plug&
Charge

IP65

@ C€EF

DANE TECHNICZNE

Napiecie

Prgd wyjsciowy

Moc wyjsciowa
Czestotliwosc

Zabezp. réznicowoprqgdowe
Ztgcze tadowania

Interfejs

Sposob instalacii

Standardy bezpieczenstwa

Zabezpieczenia

Temperatura robocza
Komunikacja
Wymiary

Waga

Wallbox Home Pro
Z kablem

TS-EVCIl-
002C(S)

TS-EVC22-
002C(s)

TS-EVCO7-
002C(S)

230V AC £10% 380V AC +10% 380V AC +10%

324 16A 32A
7kw kW 22kW
50/60Hz

30mA lub 30mA + DC 6mA

kabel 4m + zlgcze type-2 [ gniazdo type-2 (S)
okran LCD 5", wskazniki éwietlne LED

montaz nascienny/ na dedykowanym stupku
EN 61851-1, IP65

ochrona nad/podnapigciowa, ochrona
przeciwprzepigciowa, ochrona przed przegrzaniem,
ochrona nadprgdowa, ochrona przed wyciekiem,
ochrona przed zwarciem, ochrona EFT,

przycisk zatrzymania awaryjnego

-30°C ~ +50°C
czytnik RFID
398*324*120mm
7kg

8.2kg 85kg

strefaev.com |
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WALLBOX AC

Wallbox Pro-Smart OCPP

Wallbox Pro-Smart OCPP firmy Teison to inteligentna stacja

tadowania pojazdéw elektrycznych

zaprojektowana z

mysiq

o uzytku komercyjnym. Obstuguje protokét komunikacyjny OCPP 1.6J

oraz posiada funkcje autoryzacji RFID.

KOMERCYJNE ZASTOSOWANIE

MONITORWANIE | RAPORTOWANIE
Sledzenie i regulacja zuzycia energii.

EKONOMICZNE tADOWANIE

NORC)

Zarzgdzanie sieciq urzgdzen w obiektach komercyjnych.

Mozliwos¢ wskazania taryfy energetycznej i automatyczne

obliczanie przez system optymalnego czasu tadowania pojazdul.

FUNKCJONALNOSE OCPP

WYSOKA WYTRZYMALOSE

WYSOKIE BEZPIECZENSTWO

@ @ ®

Stacja tadowania obstuguje protokdt OCPP1LEJ, co umozliwia
zdalne zarzqdzanie sieciq stacji tadowania poprzez dedykowany soft.

Obudowa wykonana z wysokiej jakosci materiatow, odporna
na uderzenia, opady atmosferyczne i inne czynniki zewnegtrzne.

Stacja tadowania posiada certyfikowany licznik MID

zapewniajgcy doktadnos¢ pomiaru oraz bezpiecznik RCD.

DEDYKOWANA PLATFORMA ZARZADZANIA
TEISON OCPP | APLIKACJA MOBILNA

H
3

7
®
e
o
-
]
°

o zdalne zarzqgdzanie stacjomitadowania pojazddow
o monitorowanie i gromadzenie danych dot. tadowania
o zdalna diagnostyka usterek

o pomiar zuzytej energii i rozliczanie ptatnosci

reison [EISH[E] GETITON
OCPP :
pLaTrorM [ Bkl GOOQ|€ Play
1K08 IP65 c € (F;Lua%g‘e

DANE TECHNICZNE

Napiecie

Prqd wyjsciowy

Moc wyjsciowa
Czestotliwosé

Zabezp. réznicowoprgdowe
Ztgcze tadowania

Interfejs

Sposéb instalacji

Standardy bezpieczenstwa

Zobezpieczenia

Temperatura robocza

Komunikacja

Wymiary

Waga

Wallbox Pro-Smart OCPP z kablem

Wallbox Pro-Smart OCPP z gniazdem (S)

TS-EVCO07-
002C-001(S)

TS-EVCII-
002C-001(S)

TS-EVC22-
002C-001(S)

230V AC +10% 380V AC +10% 380V AC +10%

32A 16A 32A
7kW Tkw 22kW
50/60Hz

type B/ type A 30mA + DC 6mA (opcjonalnie)
kabel 4m + zlgcze type-2 | gniazdo type-2 (S)
dotykowy ekran LCD &', wskazniki $wietine LED
montaz nascienny/ na dedykowanym stupku
EN 61851-1, IP65

ochrona nad/podnapigeciowa, ochrona
przeciwprzepieciowa/przed przegrzaniem/nadprgdowa,
ochrona przed wyciekiem, ochrona przed zwarciem,
ochrona EFT, przycisk zatrzymania awaryjnego

-30°C ~ +50°C

RFID, Ethernet, aplikacja mobilna ChargeCore

opcjonalnic: WiFi, 4G
398*324*120mm

10kg kg 12kg

strefaev.com |
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VALLBOX AC_
Wallbox WPro

Kompaktowa stacja tadowania pojazddw elektrycznych marki Zencar,
ktéra doskonale sprawdzi sig w domu lub na firmowym parkingu.
Zaprojektowana z myslqg o wygodzie uzytkowania i oszczednosci
miejsca. Posiada wbudowany kabel type-2 i przejrzysty wySwietlacz.

KOMPAKTOWA
Minimalistyczna i kompaktowa konstrukcja.

REGULOWANY PRAD tADOWANIA
Mozliwos¢ dostosowania prgdu tadowania.

WYSWIETLACZ LCD
tatwy monitoring procesu tadowania.

DOTYKOWY PANEL STEROWANIA
Sterowanie parametrami tadowania.

JCICION

4
S

OPOZNIONY START
tadowanie o wyznaczonej godzinie.

APLIKACJA MOBILNA (opcjonalnie)
Mozliwos¢ zdalnej kontroli.

LATWY MONTAZ
Szybka i prosta instalacja.

® ©® G

AUTORYZCJA RFID (opcjonalnie)

Stacja Zencar WPro posiada
czytnik kart RFID, umozliwiajgcy

autoryzacje uzytkownika. | |
Funkcja autoryzacji RFID . e
szczegoblnie przydaje sie na ‘mw
ogblnodostepnych  parkingach
bqdz w obiektach komercyjnych, 2 -
takich jok hotele czy restauracije. "&

Do stacji dotqgczone sqg 2 karty RFID.

__ Uzupetniona
status energia
tadowania

Czas pracy

Aktualna
temperatura
urzqdzenia

Aktualna moc

tadowania

0.0 kw
220v 1.9»\

© 37
220v 1.04

® 16A'_’ gf;zv:j;dngwonio
220v 1.0a

Aktualny prqgd
tadowania

CEC

Aktualne napiecie

Plug&

IR6E Charge

KOMPAKTOWE WYMIARY
| tATWY MONTAZ

(uchwyty montazowe w zestawie)

DANE TECHNICZNE
Napiecie

Prqd wyjsciowy

Moc wyjsciowa
Czestotliwos¢

Zabezp. réznicowo-prgdowe
Ztgcze tadowania

Interfejs

Sposoéb instalacji

Standard bezpieczenstwa

Zabezpieczenia

Temperatura robocza
Wymiary
Waga

Opcjonalnie

0.0 225 0.0

31 32

Wallbox WPro 1kwW Wallbox WPro 22kwW

380V AC £10% 380V AC £10%

16A 3-fazy 32A 3-fazy
Tkw 22kW
50/60Hz

Type B RCD (AC 30mA+DC 6mA)
kabel 5m + ztqcze type-2

wskazniki LED, dotykowy ekran
nascienny/ na dedykowanym stupku
P66

ochrona nad/podnapieciowa, ochrona
przeciwprzepigciowa, ochrona przed przegrzaniem,

wyciekiem i zwarciem, ochrona odgromowa
-20°C ~ +55°C

220*200*100mm

5kg

WiFi, Bluetooth, aplikacja mobilna, autoryzacja RFID

strefaev.com |
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PulseQ

PulseQ to niezawodna stacja tadowania pojazddéw elektrycznych firmy
TOPDON, ktéra oferuje wiele zaawansowanych funkcji oraz najwyzsze
bezpieczefistwo uzytkowania. Dostgp do interfejsu stacji tadowania

mozliwy jest poprzez dedykowanq aplikacje mobilng.

KOMPAKTOWE WYMIARY | tATWA INSTALACJA
Niewielkie wymiary tadowarki gwarantujg prosty

montaz na Scianie lub specjalnym stupku. TOPDON

AUTORYZACJA RFID
Start i stop tfadowania za pomocq karty RFID.

APLIKACJA MOBILNA

Obstuga stacji tadowania za pomocg aplikacii.

PRZYCISK ZATRZYMANIA AWARYJNEGO
Zakohczenie tadowania jednym kliknieciem.

WYSOKIE BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA
Bezpieczenstwo w kazdych warunkach.

WZMOCNIONY KABEL tADOWANIA
PulseQ posiada kabel wykonany z PVC
i miedzi, wytrzymujqcy obcigzenie do 40A.

FUNKCJONALNOSC OCPP 1.6J

PulseQ obstuguje protokdt OCPP 1.6,
umozliwiajgey zarzqgdzanie sieciq staci

za pomocg dedykowanego oprogramowania.

© @HEE® B

APLIKACJA MOBILNA PulseQ

DANE TECHNICZNE
Stacja tadowania elektrycznych PulseQ moze byC
zarzgdzana dedykowang aplikacjg mobilng PulseQ.
Za zgodq administratora (pierwszy zarejestrowany
uzytkownik) stacja PulseQ moze by¢ obstugiwana przez
wiecej niz jednq osobe jednoczesnie.

Napiecie
Prqd wyjsciowy
Moc wyjsciowa

Czgstotliwose
Aplikacja pozwala na: i
Zabezp. réznicowo-prgdowe
o zdalny start/ stop tadowania pojazdy,
. . . . Zigcze tadowania
o ustawienie parametréw tadowania,

o planowanie czasu fadowania, Interfejs

o monitorowanie stanu tadowania Sposob instalacii

w czasie rzeczywistym. o
Standardy bezpieczenstwa

| POBIERZ APLIKACJE
PulseQ

ZESKANUJ KOD g
Zabezpieczenia

Temperatura robocza

Komunikacja

Stacja tadujgca PulseQ posiada 2 karty RFID.

Wymiary
Waga
L Plug&
= Lo Charge . ;
9 Opcjonalnie

TOPDON

(%)

PulseQ AC
Home_22kW

PulseQ AC
Home _7kW

PulseQ AC
Home _TlkW

230V AC £10% 400V AC +=10% 400V AC +10%

40A 1-faza 20A 3-fazy 40A 3-fazy
7kw kW 22kwW
50/60Hz

RAMU, Type A IAn=30mA + IAdc=6mA
kabel 5m/ 7.5m + zigcze type-2

4 wskazniki LED, czytnik RFID
nascienny/ na dedykowanym stupku
EN 61851-1, IP65, K10

ochrona ncd/podnapieoiowo, ochrona
przeciwprzepigciowa, ochrona przed przegrzaniem,

wyciekiem i zwarciem, ochrona odgromowa
-30°C ~ +65°C

WiFi, aplikacja mobilna PulseQ
310%220*96mm

<7KG (kabel 5m) . < 9KG (kabel 7.6m)

obstuga protokotu OCPP 1.6J

strefaev.com |
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PulseQ AC Lite

Stacja tadowania pojazdow elektrycznych firmy TOPDON, ktora oferuje
wiele zaawansowanych funkcji oraz najwyzsze bezpieczenstwo
uzytkowania. Dostgp do interfejsu stacji tadowania mozliwy jest poprzez
dedykowang aplikacje mobilng.

KOMPAKTOWE WYMIARY | tATWA INSTALACJA
Niewielkie wymiary tadowarki gwarantujq prosty
montaz na écianie lub specjalnym stupku.

AUTORYZACJA RFID
Start i stop tadowania za pomocq karty RFID.

APLIKACJA MOBILNA
Obstuga stacji tadowania za pomocgq aplikacji.

STEROWANIE GLOSOWE
Integracja z Amazon Alexa (Smart Home).

WYSOKIE BEZPIECZENSTO UZYTKOWANIA
Bezpieczenstwo w kazdych warunkach.

REGULOWANY PRAD tADOWANIA
Mozliwos¢ dostosowania prgdu tadowania
za pomocq aplikacji mobilne;j.

SPERSONALIZOWANY DESIGN (opcjonalnie)
Na zamdwienie klienta obudowa stacji PulseQ
AC Lite moze stac sie nosnikiem reklamowym

posiadajgcym nadruk firmowy (np. logo).

® @EOOE @

APLIKACJA MOBILNA PulseQ AC Plug&Play

Stacja tadowania pojazddw PulseQ AC Lite moze by¢

zarzqdzana dedykowanq aplikacjg mobilng. DANE TECHNICZNE
Za posrednictwem aplikacji mozliwa jest petna Napiecie
kontrola urzqdzenia oraz procesu tadowania, a takze

Prqd wyjsciowy

kontakt z zespotem pomocy techniczne;.

Moc wyjsciowa
Aplikacja pozwala na:
. . Czestotliwose
o zdalny start/ stop tadowania pojazduy,

PulseQ

" ” : Zabezp. réznicowo-prgdowe
o ustawienie parametrow tadowania,

o planowanie czasu tadowania, Zisezeiiadowania

o monitorowanie stanu tadowania
W czasie rzeczywistym.

Interfejs

Komunikacja

Charging Mode

ZESKANUJ KOD % Sposob instalacii
| POBIERZ APLIKACJE
PulseQ AC Standard bezpieczenstwa

Zabezpieczenia

Stacja tadujgca PulseQ AC Lite posiada 2 karty RFID.

® ec

Temperatura robocza

Wymiary

Plug &

1K10 Charge

IP65

Waga

TOPDON

aplikacja
mobilna

=

PulseQ AC Lite 22kwW

RFID

PulseQ AC Lite kW

400V AC 400V AC
16A 3-fazy 32A 3-fazy
kw 22kw
50/60Hz

Type A + DC6mMA

kabel 5m + zigcze type-2

wskazniki LED, czytnik RFID (+ 2 karty)

WiFi, Bluetooth, Ethernet, aplikacja maobilna
nascienny/ na dedykowanym stupku

IP65, IK10

ochrona nad/podnapigciowa, ochrona
przeciwprzepigciowa, ochrona przed przegrzaniem,
wyciekiem i zwarciem, ochrona odgromowa

-30°C ~ +50°C
340*189*97mm

6kg

strefaev.com |

emobility.elprosys.com




PulseQ AC Pro

Stacja tadowania pojazddéw elektrycznych firmy TOPDON,
ktéra oferuje wiele zaawansowanych funkcji oraz
najwyzsze bezpieczefistwo uzytkowania. Dostep do
interfejsu umozliwia dedykowana aplikacja mobilna.

TOPDON

TOPDON

KOMPAKTOWE WYMIARY | tATWA INSTALACJA
Niewielkie wymiary tadowarki gwarantujg prosty
montaz na Scianie lub specjalnym stupku.

AUTORYZACJA RFID
Start i stop tadowania za pomocg karty RFID.

APLIKACJA MOBILNA

Obstuga stacji tadowania za pomocg aplikacji.

STEROWANIE GLOSOWE
Integracja z Amazon Alexa (Smart Home).

WYSOKIE BEZPIECZENSTO UZYTKOWANIA
Bezpieczenstwo w kazdych warunkach.

REGULOWANY PRAD tADOWANIA
Mozliwos¢ dostosowania prgdu tadowania
za pomocq aplikacji mobilne;j.

SPERSONALIZOWANY DESIGN (opcjonalnie)
Na zamaowienie klienta obudowa stacji PulseQ
AC Lite moze stac sie nosnikiem reklamowym
posiadajgcym nadruk firmowy (np. logo).

® @EOOEeE @

aplikacja
mobilna

APLIKACJA MOBILNA PulseQ AC

|

1

|
|

Plugé&Play E@

zarzgdzana dedykowanq aplikacjg mobilng. DANE TECHNICZNE PulseQ AC Pro kW PulseQ AC Pro 22kW
Za posredmctwem aplikacji - mozliwa pst petna Napiecio AOOVIAG A0V AG
kontrola urzqdzenia oraz procesu tadowania, a takze
kontakt z zespotem pomocy technicznej. RSy iSE e U eHiedy SANEEHY
Moc wyjsciowa Tikw 22kw
Aplikacja pozwala na:
Czestotliwose 50/60Hz

Stacja tadowania pojazdéw PulseQ AC Pro moze by¢

o zdalny start/ stop tadowania pojazdy,
e « . Zabezp. réznicowo-prgdowe Type A + DC6MA
o ustawienie parametréw tadowania,

0 p|0 nowanie czasu tadowania, Ztgcze tadowania gniazdo type-2

o monitorowanie stanu tadowania wskazniki LED, czytnik RFID (+ 2 karty)

w czasie rzeczywistym.

Interfejs

Komunikacja WiFi, Bluetooth, Ethernet, aplikacja mobilna

Charging Mode 5

- ; ZESKANUJ KOD £ Sposob instalacii nascienny/ na dedykowanym stupku
: | 1 POBIERZ APLIKACJE
PulseQ AC Standard bezpieczenstwa IP54, IK10

T \

—_—

ochrona nad/podnapigciowa, ochrona

Stacja tadujgca PulseQ AC Pro posiada 2 karty RFID.

IK10

IP54

Plug &
Charge

® e

Zabezpieczenia

Temperatura robocza
Wymiary

Waga

przeciwprzepigeciowa, ochrona przed przegrzaniem,
wyciekiem i zwarciem, ochrona odgromowa

-30°C ~ +50°C
340*189*97mm

6kg

strefaev.com

emobility.elprosys.com



(WALLBOX AC
TeltoCharge

Stacja tadowania pojazdéw elektrycznych TeltoCharge o mocy 22kW
wyrdznia sie nie tylko zaawansowanymi funkcjami, ale takze eleganckim
i kompaktowym designem. Dostepna w dwdch wariantach wyposazenia,
posiada funkcje autoryzacji NFC, a takze dedykowanq aplikacje mobilng.

KOMPAKTOWE WYMIARY | tATWA INSTALACJA
Niewielkie wymiary tadowarki gwarantujq prosty

montaz na §cianie lub specjalnym stupku.

AUTORYZACJA NFC

APLIKACJA MOBILNA

DWA WARIANTY WYPOSAZENIA
Stacja wyposazona w kabel lub gniazdo.

WYSOKIE BEZPIECZENSTO UZYTKOWANIA
Bezpieczenstwo w kazdych warunkach.

PRZYJAZNY INTERFEJS
Prostota obstugi jest jednym z kluczowych
atutéw stacji tadowania TeltoCharge.

FUNKCJONALNOSC OCPP 1.6J

TeltoCharge obstuguje protokot OCPP 1.6,
umozliwiajgey zarzqgdzanie sieciq stacji

za pomocqg dedykowanego oprogramowania.

© @®E®O e O

APLIKACJA MOBILNA TeltoCharge

Aplikacja mobilna umozliwia petng kontrole nad
procesem tadowania i zuzyciem energii , bez wzgledu

na to, gdzie aktualnie znajduje sie wtasciciel stacii

Aplikacja pozwala na:

My Devices

TeltoCharge

o zdalny start/ stop tadowania pojazdy,
o ustawienie parametrow tadowania,
o planowanie czasu tadowania,

o monitorowanie stanu tadowania
w czasie rzeczywistym.

ZESKANUJKOD  of [ElagE
EGIVE 1 POBIERZ APLIKACJE 3
TeltoCharge 5 s

Stacja TeltoCharge
posiada 2 karty NFC.

16

TeltoCharge  ruutirs

Plug&
Charge

IK10 IP55

Ce

Start i stop tadowania za pomocg czytnika NFC.

Obstuga stacji tadowania za pomocgq aplikacii.

TeltoCharge z kablem

TeltoCharge
z gniazdem

DOSTEPNE WARIANTY KOLORYSTYCZNE

} . { |
| |
| |
| |
| |

TeltoCharge 22kW (S)

DANE TECHNICZNE TeltoCharge 1IkW (S)

Maks. napiecie 400V 400V
Maks. prad wyjsciowy 16A 3-fazy 32A 3-fazy
Maks. moc tadowania Tkw 22kW
Czestotliwosé 50/60Hz

Bezp. réznicowo-prgdowy 20mA AC / BmA DC*

Ztqcze tadowania kabel 5m + zigcze type-2 [ gniazdo type-2 (S)
Interfejs wskazniki wietlne LED, czytnik NFC

Komunikacja NFC, Ethernet, WiFi, Bluetooth, OCPP 1.6 J, aplikacja mobilna

Dynamiczne o . o
i L L mozliwos¢ potgczenia z dedykowanym licznikiem
réwnowazenie obcigzenia

Stopien ochrony IP55, IKIO

Zabezpieczenia zabezpieczenie réznicowoprgdowe, podnapieciowe,

przepigciowe, zabezpieczenie elektrostatyczne oraz modut

wykrywajgcey uszkodzenie uziemienia
Temperatura robocza ES0ECE-E£E02C
Wymiary 170 x 340 x 95 mm
Waga 3kg

*Wytgcznik roznicowoprgdowy nie wchodzi w sktad zestawu i nalezy go dokupi¢ osobno.
Jesli sie€ domowa ma juz zainstalowany wytgcznik, to dodatkowy nie jest wymagany.

strefaev.com |
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MaxiCharger

Wallbox MaxiCharger marki Autel to inteligentna i niezwykle stylowa
tadowania pojazdéw elektrycznych.
wariantach wyposazenia - z wbudowanym kablem lub gniazdem type-2.
Posiada aplikacje mobilng, czytnik kart RFID i obstuguje protokét OCPP1.6.

stacja

PRZYJAZNY INTERFEJS

@

kart RFID i ekran dotykowy (opcjonalnie).

WYSOKA WYDAJNOSC
Maksymalna moc tadowania 22kW.

e

APLIKACJA MOBILNA
Sledzenie i zarzgdzanie stacjq tadowania
z dwolnego miejsca.

WYTRZYMALA KONSTRUKCJA
Odpornos¢ na warunki zewnetrzne, oleje,
wysokie i niskie temperatury, pyty i wode.

WYGODNA W UZYTKOWANIU
Modutowa konstrukcja, tatwa konserwacja
i kilkuminutowa instalacja.

WYJATKOWE BEZPIECZENSTWO
Technologia potréjnej ochrony:
+ Podstawowa ochrona tadowarki;

© ©® ® ©

+ Monitorowanie baterii w chmurze;
+ Potréjna ochrona VCI.

Aplikacja mobilna Autel MaxiCharge
oraz Autel Cloud Software

Zarzqdzaj swojq stacjg tadowania MaxiCharger
w dowolnym miejscu i czasie. Monitoruj wykonywane
operacje, Sledz stan baterii za pomocqg aplikacji
mobilnej i oprogramowania komputerowego.

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

162,102

B8 a 660,053 3

,,,,,,

MaxiCharger posiada wskazniki LED, czytnik

IK08 IP65

CE (s

Dostepna w dwéch

Autel MaxiCharger z gniazdem

DOSTEPNE WARIANTY KOLORYSTYCZNE

CARBON SKY.
BLACK BLUE

DANE TECHNICZNE

Napiecie

Prqd wyjsciowy
Moc wyjéciowa
Czestotliwose
Zigcze tfadowania
Interfejs

Sposob instalacji

Stopien ochrony

Zabezpieczenia

Temperatura robocza
Komunikacja
Wymiary

Waga

Opcjonalnie

GOLDEN NIMBUS PURE
ROSE CLOUD WHIITE

MaxiCharger
7kW Tkw 22kwW

MaxiCharger

230V AC +15% 400V AC +15%

32A 1-faza 16A 3-fazy 32A 3-fazy
7.4kW Tkw 22kwW
50Hz

kabel 5m + ztgcze type-2 | gniazdo type-2
wskazniki wietine LED, RFID
nascienny/ na dedykowanym stupku

IEC/EN 618511, EN 62311, EN 62479, IEC/EN 62955,
IKO8, IPB5 (IP54* wersja z gniazdem)

zabezpieczenie réznicowo-prgdowe: AC 30mA, DC 6maA,
ochrona nadnapigciowa, ochrona podnapigciowa,
ochrona przeciwprzepigciowa, ochrona przed zwarciem

-40°C ~ +55°C

Bluetooth, Wi-Fi, aplikacja mobilna, Ethernet
336*187*85mm

+ Bkg

Ekran dotykowy, modut 4G

strefaev.com

emobility.elprosys.com

MaxiCharger

400V AC £15%



SLtUPEK WOLNOSTOJACY AC

Smart OCPP Twins

Inteligentna stacja tadowania petna zaawansowanych
Zapewnia
wygodne, bezpieczne i wydajne tadowanie pojazdéw

funkcji o dwustanowiskowej konstrukciji.

elektrycznych.

DWUSTANOWISKOWA KONSTRUKCJA
Mozliwose tadowania dwoch pojazdow
elektrycznych jednoczesnie.

WYSOKA WYDAJNOSC
Maksymalna moc tadowania 22kw.

SOLIDNA KONSTRUKCJA
Wolnostojqey stupek mocowany do podtoza.

7 WIELE TRYBOW KOMUNIKACJI
@ RFID, Ethernet, WIFI i opcjonalnie 4G.

\‘-._.-
i EKRAN LCD
i\ Wskazuje aktualny status tadowania.

APLIKACJA MOBILNA
Mozliwos€ zarzgdzania stacjq tadowania
za pomoca aplikacji mobilne;.

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA
Bezpiecznik 30mA AC + DC BmA.
Inteligentna modulacja mocy.

DWA STANOWISKA PRACY

Dwustanowiskowa konstrukcja stacji tfadowania Smart
OCPP Twins umozliwia rownoczesne tadowanie dwoch
pojazdéw elektrycznych.

To innowacyjne rozwigzanie doskonale tgezy wydajnosc,
kamfort i elastycznosc tadowania pojazdow, a takie
Zapewnia kierowcom wygode | 0szczednosc czasu.

APLIKACJA MOBILNA MyTeison

= planowanie tfadowania

o

start/stop tadowania

o

ustawianie parametrow tadowdadnia

Q

status tadowania w czasie rzeczywistym

o

raporty z wykonanych operaciji

}’ éoohg‘jle Play

Plug&

b Charge

IP55

CE€

Smart OCPP Twins 7 dwoma gniazdami

DANE
TECHNICZNE

Mapigcie
Prod wyjsciowy
Moc wyjsciowa

Zigcze
fadowania

llosE gozy

Crzastotliwoss

Interfajs

Sposéb instalacji

Stopien ochrony

Zabazpieczenia

Temp. robocza
Kemunikacja
Wymiary
Waiga

Opcjonalnie

Teison

Teison

smart OCPR Twins 2 dwiema wiyczkaml

TS-EVCIl- TS-EVCII-

TS-EVC22- TS-EVC22-
002C-002 002C-002s 002Cc-001 002C-001s
380V AC 380V AC 380V AC 380V AC
2916A 3-fazy 2¥6A 3-fazy 2*324 3-fazy 2*324 3-fazy
kW2 TkW*2 22kW*2 22kW*2
gniazdo type-2  wityk type—2 gnigzdo type-2 wiyk type-2
2
50/60Hz

5" ekran LCD, wskainiki Swistine LED, przycisk zatrzyrmania

awaryjnego, autoryzacja RAD
stupek wolnostojgey
IPSS [ K10

zabezpieczenie roinicowoprgdows, podnapigeiows, przepigciows,
zabezpieczenie elektrostatyczne oraz modul wykrywajgey
uszkodzenie uziermienia

-50C -~ +30°C

Ethernet, WiFi, aplikacjo mobilng, RFID, OCPP 164
460%1510*300mm

+{- B80kg

madut 4G

strefaev.com |

emobility.elprosys.com



WALLBOX DC - -

DC FAST CHARGER

Teison 40kW

Inteligentna stacja tadowania prgdem statym Teison 40kW zapewnid
szybkie tadowanie pojazdoéw elektrycznych. Stacja sprawdzi sie
w miejscach publicznych, takich jak stacje benzynowe, autostrady, |
parkingi, a takze na prywatnych posesjach. — =

/"= PROGRAMOWALNE TRYBY tADOWANIA 13 ‘ Teison f X
'fj,‘ Uzyj aplikacji mobilnej, funkcji Plug and Charge CCSA /~ \ CCSB ,
lub autoryzacji RFID by rozpoczgé tadowanie pojazdu. \ f'{
,ﬁ WYSOKA WYDAJNOSC
\\_f/ Maksymalna moc tadowania 40kW.
.f”.ﬁ DWA ZtACZA tADOWANIA
l!’/ Jednoczesne tadowanie dwoch pojazdéw.
/22 WIELE TRYBOW KOMUNIKACJI )
% RFID, Ethernet, WIFI i opcjonalnie 4G. '
~ DC FAST CHARGER
,..-’ 10,1” EKRAN DOTYKOWY
'-\_ = Wskazuje rzeczywisty status tadowania. 3
EN|
= 3|
/=1 APLIKACJA MOBILNA
/] Mozliwos¢ zarzgdzania stacjg tadowania
~ za pomocq aplikacji mobilnej. z TeISOﬁ \ 2 x :
/- BEZPIECZENSTWO | OCHRONA \r BEg— \‘ -
'9 IPS5, niezbedne zabezpieczenia AC i DC, B g .ces2
= rzycisk zatrzymania awaryjnego.
Prey ! nes DANE TECHNICZNE Teison 40kwW
’é‘\ FUNKCJONALNOSC OCPP —_— 380V AC £ 10% 150V-1000V DC
\ J Stacja obstuguje protokdt OCPP 1.6. —
. Prad wyjsciowy BEA
Mac wyjsciowa A0EW
DWA ZtACZA CCS TYPE-2 LUB CHAdeMO :
Zigeze fodowania kabel Bm + zlgcze CCS Type 2
Stacja Teison 40kW posiada - 5
dwa zlgcza CCS Type-2 o
Na specjalne zamdwienie mogq Crestotliwose s
to by¢ zigcza CHAdeMo. e _— wskazniki LED, preycisk zatrzyrmania awaryjnege,

dotykowy ekran 101" LCD, czytnik RFID

AP“KACJA MOB".NA My Tefson Sposdob instalac nascienny/ na dedykowanym stupku

R = | — ) Stopien ochrony IPS5, K10
. o planowanie taaowania
ochrona pod/nadnapigciows, ochrona przed

Charging > start/stop tadowania
S : przecigreniem, ochrona przed uphyweam produ,
: g Hela] : i abezpieczenia i ) o i

> ustawianie parametrow tadowania P zobezpieczenie przed awarciem | przegrzaniem,

o status tadowania w czasie rzeczywistym ochrona edgromowa, przycisk zatrzymania awaryjnego

= raporty z wykonanych operaciji Ternp. robocza -30°C ~ +60°C
Kormunikacja Ethernet, WiFi, aplikacjo mobilna My Teison

- GETITON
}‘ Googie P|ay s Obsiugiwane protokoly DCPP 16 JSON
—i Wymiary 770*580*270mm

Spetnione standardy EN IEC-GIB51-1:2015; ENGIBSI-23:2014; ENGIBEI-24:2014; EN (EC 618512122021

Plug&
IPS5 c € p Cht?rge Opcjonalnie modut 4G

strefaev.com | emobility.elprosys.com



STACJA tADOWANIA DC

Teison 150kW DC

Stacja o mocy az do 150 kW zapewnia szyb

tadowanie pojazddéw. Wyposazona w dwa zigcza tadowania oraz
autoryzacje RFID. Stacja obstuguje protokét OCPP 1.6 zapewniajqcy

kompatybilno&é z systemami zarzqgdzania infrastr

DWUSTANOWISKOWA KONSTRUKCJA
Mozliwose tadowania dwoch pojazdow
elektrycznych jednoczesnie.

T

(3

WYSOKA WYDAJNOSC
Maksymalna moc tadowania do 150kW.

®)

.\\,

SOLIDNA KONSTRUKCJA
Odporna na uderzenia i warunki atmosferyczn

J

WIELE TRYBOW KOMUNIKACJI
RFID, Ethernet, WIFI, 4G, aplikacja mobilna.

/

®) (

[

.

EKRAN LCD 10.1”

'-\_ Wskazuje aktualny status tadowania.
/=" OBSLUGA PROTOKOLU OCPP1.6 J
/] Mozliwosé zarzgdzania stacjq tadowania

za pomocg dedykowanego oprogramowania.

\S)

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA
IPS5, IKI0, przycisk zatrzymania awaryjnego,
niezbedne zabezpieczenia AC i DC.

DWA STANOWISKA PRACY

konstrukcja  stacji  tadowania
rownoczesne tadowanie dwoch pojazdow
elektrycznych.

Dwustanowiskowa
urmozliwia

To innowacyjne rozwigzanie doskonale tgczy wydajnose,
komfort i elastycznosé tadowania pojazdow, a tokze
zapewnia kierowcom wygode i oszczednosc czasu.

DEDYKOWANA APLIKACJA MOBILNA

= planowanie tadowania

> start/stop ladowania

= ustawianie parametréw tadowania
status tfadowania w czasie rzeczywistym
o raporty z wykonanych operacji

K10 IP55

kie i bezpieczne

ukturq tadowania.

.

DANE TECHNICZNE TS-EDCEQ T5-EDCE0 TS5-EDCIZ20  TS-EDCIG0
380V AC £ 15%

Mapigcie
150-1000V DC

Prad wyjsciowy DC 3004 A00A 500A

Moc wyjsciowa GOkW S0kW T20KW 150kKW

Crestotliwose 50/80Hz

- dotykowy ekran LCD, wskainiki wistlne LED,
Interfajs

autoryzacja RFID

Sposab instalaci stucja wolnostojgea

EM IEC B1851-1,2019; EN 81851-23:2014; EN 61851-24:2074;
EN |EC B1881-21-2:2021;
IPS5, IK10

Standardy bezpleczenstwa

ochrona nad/podnopieciowa, achrona
przeciwprzepieciowa/przed przegrzaniem/nadprgdowe
ochrona przed wyciekiem, achrona przed awdrciem,
ochrona EFT, przycisk zatrzymania awaryjnego

Zabezpieczenia

Temperatura robocza -30°C ~ +50°C

Kormunikacja RFID, WiF, 4G, Ethernet, aplikacja mobilna My Telson

Wyrmidiry 700*580*1800mm

Waga 320kg 335kg 360kg 400kg

strefaev.com |

emobility.elprosys.com



Akcesoria EV

Na naszq oferte sktada sie szereg akcesoridw
niezbednych do montazu stacji tadowania pojazddéw
elektrycznych oraz ich tadowania.

KABLE DO tADOWANIA POJAZDOW EV
Lekkie, tatwe w transporcie i bardzo wytrzymate.

/ NAJLEPSZE MATERIALY
\ e Odporne na dziatanie niskich i wysokich
temperatur, Srodkdéw chemicznych oraz ptomieni.

ROZNE KONFIGURACJE
16A [ 32A — 1- faza [ 3-fazy - Bm diugosci

ERGONOMICZNY DESIGN

Stozkowy ksztatt uchwytow zapewnia doskonatg
ergonomie i utatwia korzystanie z kabli.

Precyzyjnie dobrane elementy znaczgco poprawiajg
zywotnos¢ produktu oraz bezpieczenstwo uzytkowania.

@ &

TORBA NA KABLE DO tADOWANIA SLUPEK MONTAZOWY DO STACJI tADOWANIA
Dedykowana torba do przechowywania kabli, przenosnych Stalowy stupek przeznaczony do montazu stacji
tadowarek EV, adapteréw. Torba zapewnia bezpieczenhstwo tadowania pojazdéw elektrycznych.

sprzetu, chroni go przed wilgocig, otarciami i zabrudzeniem

i X ) Dzieki trwatej i odpornej na wilgo¢ konstrukciji stupek
a takze pozwala na utrzymanie porzadku w samochodzie.

moze byC uzywany nawet w najtrudniejszych
warunkach zewnetrznych.

Srednica: 38cm
gtebokosce: 11.5cm

UCHWYT MONTAZOWY

Uniwersalny  uchwyt na  kabel do
tadowania pojazdébw  elektrycznych.
Odporny na trudne warunki zewnetrzne,
dziatanie niskich i wysokich temperatur,
a takze wilgoci.

150cm

Zestaw zawiera 4 Sruby montazowe
i ostong na wtyczke stacji tadujqce;.

strefaev.com | emobility.elprosys.com



Testboy TV 455

Tester instalacji VDE Testboy TV 455 to profesjonalne,
przeno$ne urzqgdzenie wykonujgce wszelkie pomiary

potrzebne kompleksowej

do przeprowadzenia

inspekcji instalacji elektrycznych w budynkach.

(g

PRZEJRZYSTY INTERFEJS
Graficzny wyswietlacz LCD + dwie kontrolki LED.

LATWOSC OBSLUGI
Urzgdezenie jest bardzo proste w obstudze,
ktora nie wymaga dodatkowego szkolenia.

ZAAWANSOWANE TESTY

Kompleksowe pomiary instalac]i elektrycznej,
w tym:

- test napiecia i czestotliwosci;

- testy ciggtosci;

- test rezystanci izolacji;

- test zabezpieczenia przed prqdem uszkodzeniowym;
- pomiary impedanciji petli/ blokady zwalniania RCD;
- impedancja przewodu/ spadek napiecia;

- kolejnos¢ faz;

- test oporu uziemienia.

ZAWARTOSC ZESTAWU

- tester TV 455;

- krotka instrukcja obstugi | dane kontrolne produkty;

- probierczy kabel sieciowy;

- uniwersalny kabel testowy;

- 3 szpice kontrolne;

- 3 zaciski krokodylkowe;

- pakiet akurnulatorow NiMH;

- adapter sieciowy;

- torba i pasek transportowy;

- phyta CD z instrukcjg obstugi, podrecznikiem
JLeitfaden zum Prifen und Uberprifen von Nieder-
spannungsaniagen* (Podrecznik testowania i kentroli

instalacji niskiege napiecia) oraz oprogramowaniem
komputerowym,

- kabel RS-232/PS2;

- kabel USBE.

Saluct

‘Testhay

SPRAWDZ ROWNIEZ

ADAPTER TESTOWY TESTBOY TV 900

Adapter

Do adaptera moina podtgczyc tester
instalacji TV 455 lub multimetr.

Diody LED wskazujg, czy i ile foz jest

obecnych w

Kazda z faz moze byé testowana
indywidualnie dzieki wbudowanemu
gniazdku Schuko.

ZESKANUJ KOD
| ZOBACZ WIECEJ

DANE TECHNICZNE
Kalibracja
WySwietlacz

Kategoria pormiarowa

Zakrasy pomiarowe VDE

Zasilanie

Procedura testowa
Pamigt
Interfejs(y)

Kategoria przepigciowa
Ceartyfikaty

Standard bezpieczenstwa
Norma DIN

Norma VIDE

Wyrniary

‘Waga

testowy Testboy TV 800
komunikuje sie ze stacjg tadowania
symulujgc pojazd elektryczny.

stacji

tadowania.

Testboy TV 455

tabryczno (bez certyfikatu)

ayfrowy (LCD)

CAT Il GO0V, CAT IV 300 Vv

rezystancja przewodu ochronnego, rezystancia izolacji,
test linil, naplecie, crestotliwose

9V/DC (6 x bateria lub akumulator 1,5 V, rozmicr A4)
recing

1700 wynikdw

RS-232 . USB

600 V/CAT I, 300 VICAT IV

EN 81326 - EN £1010-1-EN 81010-031 - EN BIDN0-2-032 - EN 81557
EN B1008 - EN 61009 - EN B0364-4-41- BS 7671 - A4S [ NZ 37680

IEC] EN B2762:2016
DIN EN 62638
0701-0702
230940*B0mm

lkg

strefaev.com |

emobility.elprosys.com



Autel MaxiSys Ultra EV

MaxiSys Ultra EV marki Autel to innowacyjny tester stworzony
do przeprowadzania zaawansowanej diagnostyki pojazdow
elektrycznych, hybryd oraz pojazdéw z silnikami spalinowymi,
w tym analizy akumulatorow.

»\ DIAGNOSTYKA EV, PHEV, HEV
’f/ Kompleksowa diagnostyka Pojuzdém{ z topologiq_
rozmieszczenia komponentow wysokiego napiecia.

MaxiFlash VCMI
4-kanatowy oscyloskop, generator sygnatow,
multimetr i tester CAN BUS.

SN
=)

,/t—'] EVDiGg BOX

l-\@j,] Pozwala na nawigzanie komunikaciji z akumulatorem
pojazdu, w celu wykonania diagnostyki baterii.

4 '{:\ PRZEJRZYSTY INTERFEJS

‘\_:‘_L_Fl/] MaxiSys Ultra EV posiada 12.9” tablet z ekranem

dotykowym i systemem operacyjnym Android 7.0.

DIAGNOSTYKA, SERWIS, KODOWANIE
Ultra EV obstuguje wszystkie funkcje diagnostyczne, |
a takze ustugi serwisowe i kodowanie ECU. i

FUNKCJA ‘INTERACTIVE DATA LOGGING’
Umozliwia bezposredni kontakt z pomocg
techniczng firmy Autel.

DANE TECHNICZNE

VCl

Zestaw EVDiag Box

Zestaw EVDiag Box zawiera kable, adaptery i specjalng | Wpierane protokaty
gtowice pozwalajgcg na  nawigzanie  komunikacji

z akumulatarami pojazdéw elektrycznych i diagnostyke

Wyswietlacz
baterii <Battery Pack Test>. Test akumulatora wyswietla
takie dane jak stan notadowania (SOC) i stan techniczny BrecoRr
akumulatora (SOH), catkowite napigcie, catkowity prad,
delte napigcia oraz temperature. PTin
Akumulator

Rozdzielczodé apardtu
Porty zewngtrzne

Systermn operacyjny

Asystent Napraw

Mapa sterownikow

m & @

Diagnostyka pojozdow

Reset serwisow

|
ZESKANUJ KOD | SPRAWDZ

| ZAWARTOSE ZESTAWU 3

Funkcje specjaineg

Waga

IEZZZE:Z"

23335°

Autel MaxiSys Ultra EV

MeiFlash VCMI - Wbudowany oscyloskop, multimetr,
generator sygnatow oraz sprowdzanie funkeji magistral
QBD przez VCI | EVDiag Box

D-PDU [ J2534 [ RPI2I0
CANFD [ DolP

Ekran dotykowy 12,97
2732 x 2048 DPIf TFT LCD

Sarmsung ExynosBBISY octa-core Pracessor (23GHz
Quad-ceore Mongoose + .7GHz Quad-core AS3)

4GB RAM , 256GE 55D

18,000maAh ( 8 godzin cigate] pracy)

1B.0 Mp (karmera tyina) + 5.0 Mp (karmera przednia)

HOMI | 2% USB Typ A | miniUSB + stacja dokujgea/ ladujgea
Android 7.0

Przewodnik procedur z analizg oraz rozwigzaniami kodow
bladow

Graoficzno topologia sterownikdw

Pojozdy osobowe | dostaowcze,
podstowowe i zaowansowane funkeje dia europejskich
i azjatyckich model wyprodukowanych po 1996 roku

26 furkcji serwisowych
Zogwansowanes kodowanie | adoptacje

30kg

strefaev.com | emobility.elprosys.com



SericdE [e2]| [es]| [E7

Wysokowydajne magazyny energii firmy E-Able Power Technology Co,, Ltd pozwalajg na tadowanie i zasilanie
urzqdzeh elektronicznych w niemal kazdym miejscu. Sprawdzq sie jako Zrédta energii dla urzgdzen
wymagajqcych ciqgtego zasilania, szczegblnie podczas przerw w dostawie prqdu. Dzigki kompaktowym
wymiarom mozna je tatwo transportowaé.

PRZENOSNE GENERATORY PRADU FUNKCJA ‘WIRELESS CHARGE’
Dzieki kompaktowej konstrukcji magazyny energii Mozliwos¢ indukcyjnego tadowania urzqdzen,

mogq by¢ zabierane w kazdg podrdz. bez uzycia przewodéw (modele E3 i E7).
@ WIELOZADANIOWE AWARYJNE ZRODtA ZASILANIA
Magazyny moggq zasili¢ zardbwno mate urzqgdzenia Magazyny energii zasilq potrzebne
(np. smartfony), jak i duze sprzety domowe. urzgdzenia podczas przerw w dostawie prqdu.
KILKA PORTOW tADOWANIA - SZYBKIE ODZYSKIWANIE ENERGII
Magazyny energii posiadajg porty USB i AC, ==/ Magazyny sq w stanie odda¢ nawet 80%
a takze gniazdo samochodowe. zgromadzonej energii w mniej niz godzine.

E2 | 213wh157600mah

Car Power Output(x1): 10.8-16.8V DC 8A MAX

Type-C(x1): 5V/9V/12V/15V/20V DC 45W MAX

USB-A(x1): 5V/9V/12V DC 18W MAX

wymiary: 208x95x60mm  waga netto: +1.5kg

ES | 285wh176800mAh

Car Power Output(x1): 11-16.8V 8A 134W MAX

Type-C(x1): 5V/9V/12V/15V 3A 45W MAX

USB-A(X2): 5Vx2.5A 13W MAX

USB-A(x1): BV/9V/12V 24W MAX

AC Output(x2): 110V AC 300W MAX

wymiary: 250x141xX137mm  waga netto: +3kg

E7 | 504wh1140000mAh

Car Power Output(x1): 13.6V 10A 136W MAX

Type-C(x1): 5V/9V/12V/15V/20V 3A 60W MAX

USB-A(x2): 5Vx2.5A 13W MAX

USB-A(x1): 5V/9V/12V 24W MAX

AC Output(x2): 110V AC 700W MAX

wymiary: 280x183x207mm waga netto: +5.5kg

strefaev.com | emobility.elprosys.com



PRZENOSNE MAGAZYNY ENERGII

Seria P [Pis]| [Pas]| [Pas max

Wysokowydajne magazyny energii firmy E-Able Power Technology Co,, Ltd pozwalajg na tadowanie i zasilanie
urzqdzefi elektronicznych w niemal kazdym miejscu. Sprawdzq si¢ jako Zrédta energii dla urzqdzeh
wymagajqgcych ciqggtego zasilania, szczegdblnie podczas przerw w dostawie prqdu. Dzigki kompaktowym
wymiarom mozna je tatwo transportowaé.

PRZENOSNE GENERATORY PRADU FUNKCJA ‘WIRELESS CHARGE’
Dzieki kompaktowej konstrukcji magazyny energii Mozliwo$¢ indukcyjnego tadowania urzqdzen,

mogq by¢€ zabierane w kazdqg podroz. bez uzycia przewodéw (modele E3 i E7).
@ WIELOZADANIOWE AWARYJNE ZRODtA ZASILANIA
Magazyny mogq zasili¢ zardbwno mate urzqdzenia Magazyny energii zasilq potrzebne
(np. smartfony), jak i duze sprzety domowe. urzqdzenia podczas przerw w dostawie prqdu.
KILKA PORTOW tADOWANIA - SZYBKIE ODZYSKIWANIE ENERGII
Magazyny energii posiadajqg porty USB i AC, =/ Magazyny sg w stanie odda¢ nawet 80%
a takze gniazdo samochodowe. zgromadzonej energii w mniej niz godzine.

P15 | 1008wh1278100mAh

Car Power Output(x1): 13.6V 10A 136W MAX

Type-C(x1): 5V/9V/12V/15V/20V DC 100W MAX

USB-A(x2): 5Vx2.5A 13W MAX

AC Output(x3): 10V AC 1500W MAX

wmiary: 330x210x285mm

waga netto: *12kg

P25 | 1573wh 1436 800mAh

Car Power Output(x1): 13.6V 10A 136W MAX

Type-C(x2): 5V/9V/[12V/15V 5A 100W MAX

USB-A(x4): 5V/9V/12V DC 24W MAX

AC Output(x4): 10V AC 2000W MAX

wmiary: 330x210x335mm

waga netto: *16kg

P25 MAX | 1935Wh1537600mAh

Car Power Output(x1): 13.6V 10A 136W MAX

Type-C(x2): 5V/9V/12V/15V/20V 5A 100W MAX

USB-A(x4): 5V/9V/12V DC 24W MAX

AC Output(x4): 10V AC 2200W MAX

wmiary: 330x210x335mm

waga netto: *16kg
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Seria EOS LiFePO4 - @

Nascienne magazyny energii firmy E-Able Power Technology Co,, Ltd T
zostaty zaprojektowane z myslq o gospodarstwach domowych. o
Sprawdzq sie jako zrédto energii dla urzqdzeA wymagajqcych l
ciqgtego zasilania, szczegoélnie podczas przerw w dostawach prqdu.

LOGOo

AWARYJNY MAGAZYN ENERGII
Magazyny SPW LiFePO4 gwarantujq ciggtos¢ pracy urzqdzen
nawet podczas awarii gtdwnego zrodta prgdu.

Lithium Battery Energy Storage

tATWA INSTALACJA

Prosta i kompaktowa konstrukcja sprawia, it ey S —
ze magazyny energii sq bardzo tatwe w montazu. - - model EosI08

P model EOS05B
WYSWIETLACZ LCD

Pozwala Sledzi¢ aktualny status pracy urzgdzenia

oraz biezqce zuzycie energi. Magazyny energii z serii EOS posiadajq ekran LCD

wskazujqgey aktualny stan pracy urzqdzenia.

ONONCRON®

KOMUNIKACJA |
Obtuga protokotdow kumunikacyjnych RS485, CAN, WiFi,

Bluetooth, USB. 35+ \ ® 1) temperatura baterii
KOMPATYBILNOSE ® 950/ 4 2) stan natadowania
Magazyny nascienne EOS sq kompatybline z wiekszoscig ) 3) aktualny status pracy
inwerteréw dostepnych na rynku. 2R B9 T —

do roztadowania

1) napiecie baterii
@ 2) ostrzezenia i ochrona

®  3)prad baterii

=
DANE TECHNICZNE EOSO5B EOSIOB
Typ baterii LFP LFP
Napigcie 51,2V 512V
Pojemnos¢ baterii 100Ah 200Ah
Pojemnos¢ nominalna 5,12kWh 10,24kWh
Maks. napiecie tadowania 57,6V 57,6V
Prgd tadowania 100A 150A
System magazynowania EOS umozliwia Sy Prqd roztadowania 100A 200A
gromadzenie i dalsze wykorzystanie energii \\J / . N "
elektrycznej zaréwno z paneli stonecznych, — Zywotnosc 6000 cykii/ 20 lat
jak i z sieci energetycznej dostawcy prqdu. o -
‘ Komunikacja CAN, RS485, USB, WiFi, Bluetooth
Stopien ochrony IP30 P65
APLIKACJA MOBILNA Smart Life - Smart Living UN383, MSDS
UN38.3, MSDS
: EN55032
Magazyny energii EOS sq kompatybilne z aplikacjag mobilng Spefnione standardy ':;Eii%;g‘; —
przeznaczong do sterowania i zarzgdzania inteligentnymi {E7A EN61000-3-2
R . . . EN61000-3-3
urzqdzeniami. Aplikacja Smart Life pozwala na kontrole
domowych sprzetéw, zdalne sterowanie urzqdzeniami, Wymiary 725*460*100*mm 1014*620119Imm
monitorowanie zuzycia energii i wiele wiece;j. P> Google Piay Waga 47kg 88kg
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Seria EOH LiFePO4

Modutowe magazyny energii firmy E-Able Power Technology Co,, Ltd
wraz z dedykowanym inwerterem sq w stanie zgramadzi¢ az 400Ah.
Sprawdzq sie jako Zrédto energii dla urzqgdzefh wymagajqcych
ciggtego zasilaniq, szczegdlnie podczas przerw w dostawach prgdu.

/"= AWARYJNY MAGAZYN ENERGII
\_/J Magazyny EOH LiFePO4 gwdrantujg ciggtosc pracy urzgdzen
nawet podczas awarii gldwnego zrodta prgdu.

@] MODULOWA KONSTRUKCJA
\ ./ Mozliwos¢ rozbudowy magazynu o kolejne moduty

w celu zwigkszenia pojemnosci baterii. = WW
et oot i

Dedykowane inwertery pozwalajg na gromadzenie
i oddawanie energii (uzyskanej z sieci lub fotowoltaiki).

l\@ WIELE TRYBOW PRACY

/@ ZINTEGROWANY INWERTER

System EOH dopasowuije sie do biezacych potrzeb
energetycznych. Moze byc¢ zarowno gtownym
zrodtem zasilania urzgdzen, jak | awaryjnym
wsparciem podczas przerw w dostawach prgdu.

il

DANE TECHNICZNE Magazyn EOH48-5.05-E
Pojernnosc baterii 100aH
Rodzaj baterii LiFePO4
Moc 512kWh
! ._ Napigcie 512V
[ ‘ Pojermnast baterii 1004h
= ‘ - Waks. prad lndowania 1004 (Ic)
3 Il
3 } == 1 Maks, prod roztadowywania 1004 (ic)
v I I &) Stopief rozladowania 80,00%
i e T Maks. 1086 modulow 4
enargatyoma
Zywotnost 6000 cykli

Systermm mogazynowania energil EOH umoiliwia gremadzenie energil elektrycznei zarowno
z paneli stonacznych, jok | z sieci enargetycznej dostawey prgdu, Zmagazynowang energie Whyrmicary T0=460=192cm
mozna wkorzystywac w ciggu nocy lub podczas owarii w dostawach pradu.

Wagao 45kg
P DANE TECHNICZNE Inwerter EOH48-5.05-C
- -, 7 / . Moc wyjsciowa (AC) SkW
Pl
: I A Nopiecie wyjéciowe (AC) 230V
I : ’7 Czestotliwose 50/60Hz
¥l
LT [ = > T r [ = 1= Zakres napigcia 120-450Vdc
i =k | Maksymalng moc PY 5000w
=1 =1 =1 o & Wymiary 710%450%400mm
siec SR-E0H fadawania,, Waga 27kg

energetyeing
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MOZLIWE MIEJSCA INSTALACJI

SKLEP POBIERZ

E-KATALOG

Elprosys Sp. z o.o. tel. +48 32 301 2 301
m el p rosys Tarnogérska 140, tel. +48 531515 855

e-mobility 44-102 Gliwice, Poland office@elprosys.com
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